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		Kategóriák
Gázkazánok
Radiátorok
Szilárd tüzelésű kazánok
Standard
Vízmelegítők
Fürdőkádak
Csaptelepek
Mosogatók, szifonok, összefolyók
Mosdók
Wc-k
Bidé
Piszoár
Fürdőszobai kiegészítők
Gázkészülék alkatrészek
Sapho
Alföldi
Karag
Mofém
Teka
Deante
Grohe
Hansgrohe
Kludi
Álló
Fali
Monoblokk
Inox
Gránit
Zuhanytálca
Zuhanykabin
Ravak
wc ülőke
wc tartály
Mozgáskorlátozott termékek
Zuhanyfejek, garnitúrák
Caloree
Fürdőszoba bútorok
Tatimpex
TBoss
Zuhanygégecső
Zuhany falak,- ajtók
Egyéb
Tükrök
Öntözéstechnika
Szórófejek
Szelepek
Csövek
Szorítógyűrűs öntöző idomok
Bordás öntöző idomok
Műanyag menetes idomok
Szűrők
Szelepdobozok
Vezérlők
Mikroöntözés
Fúvókák
Egyéb
Vízkonnektor
Akciós termékek, utolsó darabok
Csövek
Szellőző idomok
Ventillátor
Műanyag aknák, tárolók
Gázkonvektorok
Besorolás alatt
Kerti szivattyúk
Tűzhely alkatrészek
Réz tisztító eszközök
Kazán és vízmelegítő alkatrészek
Villanybojler alkatrészek
Gázóra szekrények
Konvektor alkatrészek
Bojler alkatrészek
Wellis
Wellis
Wellis
Aluminium Flexibilis Csövek
Csempeajtó
Keringető szivattyúk
Szifonok,összefolyók
Kút vízszűrők
Szobatermosztátok
Piszoár szelepek
Forrasztható
Réz csövek
Roppantógyűrűs
Központi porszívó
Öntözőcső Zöld
Öntözőcső csavarodásmentes
Öntözőcső vászonerősített
Vízlágyító kiegészítők
Zuhanyfejek
Zuhanygégecsövek
Esőztető zuhanyfejek
Kapaszkodók
Fogasok
Törölköző tartók
Szappantartók
Zuhanyrendszerek
Wc kefe tartók
Fürdőszobai polcok
Zuhanytartók
Zuhany panelek
Pohártartók
Wc papír tartók
Kéztörlő tartók
Szappan adagolók
Wellis
Zuhanyszettek
Wellis wc
Wellis bidé
Falikút
Golyóscsapok, gömbcsapok
Golyóscsapok, gömbcsapok vízre
Golyóscsapok, gömbcsapok gázra
Réz csövek, idomok
Csövek, idomok
Szénacél csövek, idomok
Horganyzott csövek, idomok
Fürdőszobabútor, szaniter
Alkatrész gázkészülékekhez, vízmelegítőkhöz
Elzáró szerelvények, tolózárak, golyóscsapok, gömbcsapok
Tres
Ravak
Ravak
PVC csövek, idomok
PVC csövek
32-es PVC idmok
40-es PVC idomok
50-es PVC idomok
63-as PVC idomok
110-es PVC idomok
Hajdu kazánok
Immergas kazánok
Westen kazánok
Riello kazánok
Vaillant kazánok
Saunier Duval kazánok
Design radiárotok
Nobless
Styron
Alcaplast
Ermetiq
Wellis
Alkatrészek
Hőszivattyúk
Biasi


		

		
		
		
		
	



			

			
				
					
								
			
				
				0
			

		
							

					
								
			
						
			
			
			0
			

			
				Összesen

				0 Ft

			

		
						
					
										0 items

					Kosár megtekintése

					

					
						

	A kosár üres



					

				

			

		

							

				

			

		

	


		

	

	
    	
        	
        							  	
					
						
							
							
							
						
					

						 Kezdőlap
	 Rólunk
	 Partner frissítések
	 Ravak szervíz
	 Letölthető dokumentumok
	 Vevőkártya
	 Garanciális ügyintézés
	 Panaszkezelés



	 Tervezés
	 Családi ház szellőzés tervezés
	 Családi ház gáztervezés
	 Energetikai tanúsítvány készítése
	 Kiválasztó programok
	 Lowara szivattyúk
	 Ipari ventilátor
	 Öntözőrendszer ajánlatkérő
		Rain-Bird
	Uni-Spray szórófejes öntözés
	Hunter
	MP Rotator szórófejes öntözés



	 Automata öntözőrendszer
		Az öntözőrendszer karbantartása
	Az öntözőrendszer telepítése
	Az öntözőrendszer téliesítése
	Az öntözőrendszer újraindítása






	 Elérhetőség
	 Gázkészülék alkatrészek
	 Webáruház
	 Kosár
	 Pénztár
	 Vásárlói tájékoztató ( ÁSZF )
	 Kölcsönözhető gépek, szerszámok
	 Akciós gépek, szerszámok





					
						
					
					    Fiókom
					
					
				    	  Bejelentkezés   Regisztráció   Kívánság lista 
					

				
					

				
            

        

    

    
	
	
		
			
				
				
					Oops! That page can’t be found.

				

				
					It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?

				

			
			
		

	





	


	
				
			
				
					





Nyitvatartás:




Hétfő: 8:00 - 16:30
Kedd: 8:00 - 16:30
Szerda: 8:00 - 16:30
Csütörtök: 8:00 - 16:30
Péntek: 8:00 - 16:30
Szombat: 8:00 - 12:30
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Akciós termékünk
Központi porszívó vásár!

Részletek az üzletben…

[image: ]
[image: ]



×
EWS
EWS kazán – magyar fejlesztés, magyar gyártmány.

A legfontosabb:

• gázszolgáltatótól független fűtés!

Elfelejthetjük a kéményt, az engedélyezést, a nyomáspróbát, a gázórát és az egyéb járulékos gondokat

• hatékonyság: 98,7%! (amely szám a bevitt energia és megnyert hő aránya, laboratóriumi körülmények között. A gyakorlatban ez az arány még jobb lehet!)

• környezetbarát, tiszta. A fűtés karbon semlegessé tehető

• kombi: a fűtés mellett meleg vizet is szolgáltat

• meglévő fűtési rendszerbe is beilleszthető működés:

• NEM hagyományos elektromos fűtés, itt NEM ÁRAMOT ALAKÍTUNK HŐVÉ, hanem fizikai folyamatot indukálunk, ami hőfelszabadulással jár

• Számokkal kifejezve: ha „villannyal” fűtünk, akkor 1 kW bevitt áram 0,6 -0,7 kW meleget termel. Az EWS rendszerű kazánnál ez az 1kW bevitt áram = 0,987 kW hő

• Puffer tartály megléte esetén ez az arány még jobb

• Szakaszosan működik, a beállított kívánt hőmérséklethez képest történő +-2°C eltérés esetén kapcsol be vagy ki (értelemszerűen itt a felfűtési szakasz már sokkal rövidebb). Vagyis a kívánt hőfok elérését követően (pl. 50 ⁰C) a hőfok még 2⁰C-ot emelkedik (a hiszterézisben – a folyamat nem áll le az energia bevitel megszűnésével – megnyert energia adja a megtakarítás jelentős részét!) Komplex ÖNELLÁTÓ rendszerré tehető

• Napelem kapcsolható a kazánhoz, ezáltal a kazán számára szükséges elektromos energiát már saját eszközünkkel magunk állítjuk elő!

• A napelemek számának növelésével akár az egész ingatlan önellátóvá tehető elektromos áram szempontjából!

• Korszerű fűtőpanelek alkalmazása hagyományos fűtőtestek helyett még hatékonyabbá teszi a fűtést

• Az ingatlan hűtése is megvalósítható a rendszer által, amennyiben rendelkezésre áll egy fúrt kút Fontos tudnivalók:

• Puffer tartály használatával kiaknázhatjuk a vezérelt áram („éjszakai áram”) adta előnyöket, mert a kazán automatikája figyeli, mikor szolgáltatják az olcsóbb áramot! Ekkor a kazán felfűti a tartályban lévő vizet.

 


×
Otthon melege program
Az Otthon Melege program keretében meghirdetett pályázat tervezett keretösszege 5 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatást azok kaphatják, akik 1996 előtt épült, maximum 135 négyzetméter lakóterületű családi házukat szeretnék felújítani. A támogatás a megvalósítandó fejlesztésektől függően az elszámolható költségek 40-55 százaléka lehet, de maximum 2,5 millió forint lehet. Erre az összegre az számíthat, aki a hőszigetelés mellett további egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki.

Azok, akik hőszigetelést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert építenek ki, 50 százalékos, maximum kétmillió forintos támogatást igényelhetnek.

A támogatás 45 százalékos, maximum egymillió ötszázezer forintos, ha a jelentkező egy energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki, vagy két, illetve több energiahatékonysági fejlesztést valósít meg megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése nélkül.

A 40 százalékos, maximum egymillió kétszázötvenezer forintos támogatás akkor kapható, ha a pályázó egy típusú fejlesztést valósít meg.

Fontos, hogy a támogatás utólagos finanszírozást biztosít, vagyis a kész felújításra, számla alapján fizetik majd ki a nyerteseknek.


×
Automata öntözés
Automata öntözés 

Talán nincs is,ki ne hallott volna már az automata öntözőrendszerekről. Minden kertbarát álma ez a megbízható berendezés, mely nappal láthatatlan, éjszaka viszont mindent megöntöz helyettünk.

Ám tagadhatatlan, hogy a jót itt is meg kell fizetni; az alkatrészárak mellé a szakcégek nem kevés pénzt kérnek munkájukért cserébe: az építési költségek a teljes rendszer harmadát-felét is elérhetik.

Az automata öntözés házilagos megvalósítása minden szempontból összetett, komoly feladat – de korántsem lehetetlen! Ha belevág az építésbe,biztosan örömét leli majd benne – és miért ne spórolná meg az építési költségeket, ha ebben még segítséget is kap?
Az automata öntözőrendszerek az Egyesült Államokból indultak hódító útjukra, gyorsan elterjedtek a világon, és ma már nálunk sem számítanak ritkaságnak.

Mivel minden alkatrész a föld alatt van, nem zavarják a szép látványt tekergőző slagok, itt-ott heverő locsolók. Jókor és észrevétlenül működik: mire felkel a nap, szigorú pontossággal megöntözi a kertet. Távollétünkben is számíthatunk rá: szabadságunk ideje alatt is megbízhatóan végzi a feladatát.

Az öntözőrendszert jó néhány elem alkotja: KPE csövekből és kötőelemekből álló hálózat juttatja el a vizet a nyomás hatására kiemelkedő szórófejekhez vagy éppen csepegtetőkhöz, az automatika által kiadott elektromos áram hatására nyitó mágnesszelepek szakaszolják zónákra a kertet, esőérzékelő avatkozik közbe, ha az időjárás miatt fölösleges öntözni. Mindezek összerakása, teljes és működő rendszerré hangolása nem gyerekjáték, de a játékszabályokat betartva biztos a siker.

A kertfelmérés mint első állomás, nagy jelentőségű, hiszen ez alapján készül el majd a terv. A felmérésnek pontosnak, méretarányosnak és mindenre kiterjedőnek kell lennie. A rajzon szerepeltetni kell az épülete(ke)t, a burkolt felületeket, a tereptárgyakat (kerti sütő, homokozó stb.), a gyepfelületeket, és az összes növényt: fákat, bokrokat, tujasort, virágágyat stb. A felmérés része a vízforrás pontos meghatározása is: hálózati víz esetén a vízbekötés és a vízóra mérete, valamint a víznyomás (ha nem tudja, az illetékes Vízművek segít); ha kútról szeretne öntözni, szükséges a kút fajtája (ásott vagy fúrt), mélysége, a víz szintje, a szivattyú pontos típusa és jelleggörbéje.

A felmérés birtokában elkezdődhet a rendszer megtervezése. Ez a folyamat komolyabb előképzettséget igényel, nem ajánlatos belevágni, mert számos buktatója van. Az öntözőberendezés nem pusztán csövek és szórófejek halmaza, hanem egy „élő” hidraulikai vázra épített szerkezet, melyben minden alkatrésznek megvan a maga szerepe. Az öntözési alapelvek megfelelő alkalmazása is rendkívül fontos, de hozzáértés nélkül csak jelentős túlméretezéssel lehetne eredményre jutni, az pedig tetemes többletköltséggel jár. Érdemes tehát megterveztetni az öntözőrendszert, mert ezzel rengeteg időt, fáradságot és bosszankodást takaríthatunk meg.

A számítógépes tervezés végeredménye egy olyan tervdokumentáció, amely alapján az öntözőrendszer házilagosan megépíthető. Ez tartalmazza a méretarányos terveket, az összesített és zónákra bontott anyagkimutatást, részletes, ábrákkal illusztrált szerelési útmutatót, valamint a főbb alkatrészek paramétereit és gépkönyvét.

Ennek birtokában a szerelés már szinte gyerekjáték, de legalábbis nem sokkal bonyolultabb, mint egy lapra szerelt bútor összeállítása. Maga az építés földmunkából, szerelésből és üzembe helyezésből áll. A kitűzés egyszerű cövekekkel és spárgával megoldható, a csőhálózat számára kb. 30 cm mély és egy ásónyom széles árkot kell ásni. A szerelési munkákhoz nem szükséges semmilyen különleges szerszám: mérőszalag, ásó, kés, villáskulcs, fogó, fúrógép, csavarhúzó, fűrész – minden háztartásban megtalálható eszközökkel történik az építés.

Minden kapcsolat bontható, ragasztásra, forrasztásra nincs szükség. A csőhálózat összeszerelése,a szelepek, szórófejek csatlakoztatása nem igényel képzettséget vagy gyakorlatot – ha mindent a szerelési útmutató szerint végzünk, nem történhet baj. Az öntözőrendszer túl összetett ahhoz, hogy támpontok nélkül összerakható legyen, ezért szükséges kiemelni a tervek és a szerelési útmutató fontosságát. Kevés helyen ugyan, de elérhető az a komplex szolgáltatási háttér, amellyel az öntözőrendszer eljut az ötlettől a megvalósulásig. 

 


×
Westen Boyler Condens + 24
A kondenzációs technológiának köszönhetően ezen készülékek használatával akár 35%-os energia megtakarítást érhet el a hagyományos működési elvű kazánokhoz viszonyítva. Kondenzációs fali, beépített tárolós gázkazán – fűtési teljesítmény (80/60 °C) 4-20kW – HMV teljesítmény 24kW – beépített 45 l-es nemesacél HMV tároló – GAC (Gas Adaptive Control) folyamatos gázszabályzás. Széles modulációs tartomány – magas éves átlagos hatásfok • 1:7 modulációs tartomány • a készülék nagyon széles teljesítménytartományban tudfolyamatosan, magas hatásfokon működni • csökken a ki-bekapcsolások száma, megnövekszik a kazán élettartam GAC – folyamatos gázszabályozás • a beüzemelési idő csökken, nem szükséges manuális beavatkozás a gázszelepen • a kazán működése alkalmazkodik a gázminőséghez és az égéstermék elvezetés hosszúságához • folyamatosan a legmagasabb hatásfokon képes üzemelni a készüléket Beépített időjáráskövető-szabályzás • alkalmazásával folyamatosan a külső hőmérséklettől függő, de ideálisan alacsony előremenő és visszatérő víz hőmérséklet biztosítható – megfelelő viszonyokat teremtve ezzel a kondenzációs kazán energiatakarékos működéséhez • külső hőmérsékletérzékelő opcionálisan rendelhető • vezetékes és vezeték nélküli modulációs távvezérlő opcionálisan rendelhető Felhasználóbarát vezérlés • nagyméretű, egyszerűen kezelhető, LCD kijelző • teljes körű, automatikus védelem túlnyomás, vízhiány, túlmelegedés és fagyveszély ellen • elektronikus hőmérséklet-szabályozás Kompakt kialakítás • Réz hidraulikus szerelvénycsoport • Nemesacél hőcserélő, nemesacél 45 literes tároló • beépített energiatakarékos, modulációs keringetőszivattyú • beépített fűtési zárt tágulási tartály (8 liter) • beépített biztonsági szelep (3 bar) Egyszerű szerelés • a készülék fürdőkád fölé is szerelhető (IPX5D védettség) egyszerűen, az oldalburkolat leszerelése nélkül szerelhető


×
Leírás 2
 • **** HATÁSFOK
 • KONDENZÁCIÓS TECHNOLÓGIA
 • MULTIFUNKCIÓS LCD-KIJELZŐ
 • IDŐJÁRÁSFÜGGŐ SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGE
 • 3 FOKOZATÚ SZIVATTYÚ
 • KORRÓZIÓMENTES, MEGNÖVELT FELÜLETŰ FŰTÉS OLDALI HŐCSERÉLŐ
 • FŰTÉSOLDALI TÁGULÁSI TARTÁLY (8 L)
 • FÜSTGÁZELEMZŐ CSONK A KAZÁN TETEJÉN
 • 3 UTAS VÁLTÓSZELEP
 • FŰTÉS ÉS HMV OLDALI BEÉPÍTETT SZŰRŐ
 • AZONNALI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG SENSYS VEZÉRLŐHÖZ (BUS-ON KERESZTÜL)
 • VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI TÖBBZÓNÁS RENDSZERSZABÁLYOZÁS
 • NAPKOLL EKTOROS RENDSZERHEZ KÖZVETLEN CSATLAKOZÁS
 • ÖNELL ENŐRZŐ RENDSZER
 • AUTOMATA LÉGTELENÍTŐ FUNKCIÓ
 • FAGYMENTESÍTŐ ÉS BLOKKOLÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ
 • HÁROM FŰTŐKÖR KÖZVETLEN VEZÉRLÉSE
 • MODULÁCIÓS TARTOMÁNY 1:4


×
Leírás 3

Hagyományos radiátoros fűtés, vagy alacsonyhőmérsékletű padlófűtés? Legyen szó bármely megoldásról, a Vitodens 100-W falikazánnal jelentősen csökkentheti gázszámláját. A kényelemről nem kell lemondania.

Viessmann Vitodens 100-W 26 kondenzációs fűtő falikazán, 2014. szeptemberében megjelent fordulatszám szabályzós szivattyús modell, a Viessmann válasza a kedvező árfekvésű kondenzációs technikára. Elődjéhez képest nagyobb modulációs tartománnyal rendelkezik, miközben lényegesen halkabb lett. És aminek mindenki örül: nem drágult. A korábbi kazánokhoz képest a Vitodens 100 W kondenzációs gázkazán fordulatszámszabályzós, energiatakarékos szivattyúval rendelkezik.

A Vitodens 100-W falikazán szabályozása ötvözi az időjáráskövető szabályozás előnyeit a szobatermosztátok egyszerű kezelhetőségével. A készülékkel szállított állandó hőmérsékletű szabályozás bármikor kiegészíthető időjáráskövető szabályozással, csak egy külső hőmérséklet-érzékelőt kell csatlakoztatnia. Időjáráskövető szabályozással egy kazán további energiát takarít meg: az időjárás enyhülésével automatikusan csökkenti a fűtővíz hőmérsékletét. Minél alacsonyabb hőmérsékleten üzemel a készülék, annál magasabb a megtakarítás.

	 	[image: ]
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	 	Saválló nemesacél kazántest:
A kondenzációs kazánokban nagymennyiségben lecsapódó víz savas, maró hatású. Csak a saválló nemesacél képes tartósan ellenállni a kondenzvíznek. Ezért a Viessmann összes kondenzációs hőcserélőjét saválló nemesacélból készül.

	 
	 	[image: ]
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	 	Inox-Radial fűtőfelület:
A saválló Inox-Radial fűtőfelület gyakorlatilag egy spirálisan hengerformára hajtott cső. A csőben áramlik a fűtési víz, míg a henger belső terében ég az égő. Az égéstermék a hengerívek közötti résen távozik a tűztérből. Az Inox-Radial hőcserélő egyike a Viessmann legjelentősebb innovációinak.

	 
	 	[image: ]
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	 	Viessmann MatriX-égő:
A saját fejlesztésű MatriX-égő égési felülete nagy a hagyományos égőkhöz képest. A láng nagy felületen oszlik el, az égés alacsony hőmérsékleten megy végbe. A károsanyagokban szegény égés minden feltétele biztosított.

	 


Termék részletes ismertetése:

	****-os energiaosztály
	2014-es modell
	Fordulatszámszabályzós, energiatakarékos szivattyú
	Saválló nemesacél kazántest
	Inox-Radial fűtőfelület
	Éves átlagos hatásfok: 97%(Hf) / 108% (Ha)
	Viessmann MatriX-égő
	***-os melegvíz-komfort
	Kategóriájának legcsendesebb készüléke
	Made in Germany – A Vitodens 100-W falikazánok gyártása a németországi Allendorfban történik


A Viessmann Vitodens 100 csatlakozó szerelvény fűtő kazánhoz, nem képezi a termék részét.




×
Leírás 4

A Start Aqua beépített HMV-tartállyal rendelkező, a kis- és közepes méretű lakóépületek felhasználóinak akár egyidejű igényét is várakozás nélkül és állandó hőmérsékletet biztosítva kielégítő fali kazán.

A Start Aqua készülékek 24 kW vagy 28 kW kimeneti teljesítménnyel kaphatók
 • Beépített 45 vagy 60 literes rozsdamentes acél HMV-tartály
 • Nagy hatékonyságú keringető szivattyú (EEI ≤ 0,20)
 • A CTR rendszer lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet gyorsabb elérését és a fogyasztás, a kazánon belüli vízkőképződés és a fűtési végpontok hőmérséklet-ingadozásainak csökkentését
 • A fűtő- és fürdőszobai körök fagyvédelme -3 °C-ig
 • A távoli kezelőpanel és a külső hőérzékelő a legnagyobb kényelmet biztosítva teszi lehetővé a hőmérséklet-szabályozást

Egyéb információ:

• Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
 • Hagyományos füstcsatorna
 • Kombinált modell, 45 vagy 60 literes HMV-tartállyal




×
Leírás 5
 


A Start Condens kis- és közepes méretű lakóépületekben alkalmazható, új fejlesztésű kondenzációs fali kazán. Az alumíniumból készült, új fejlesztésű kondenzációs hőcserélő nagy hatékonyságot és csökkentett károsanyag-kibocsátást biztosít.A Start Condens készülékek 25 kW és 29 kW kimeneti teljesítménnyel kaphatók.

• Nagy hatékonyságú keringető szivattyú (EEI ≤ 0,20)
 •  Előfűtés funkció: bekapcsolva ezt a funkciót a felhasználó csökkentheti a várakozási időt a fürdőszobai vízre
 •  A hőmérséklet-szabályozás (opcionális) külső hőérzékelővel az alapfelszereltség része
 •  Földgázüzemre kialakított, külön (opcionális) készlet segítségével – a műszaki képviselet által – folyékonygáz-üzeművé átalakítható rendszer

Egyéb információ:

• Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
 • Alacsony károsanyag-kibocsátás
 • Kondenzációs kazán alumínium hőcserélővel és előkeveréses égőfejjel
 • Csak fűtő és kombinált modellek, beltéri alkalmazásokhoz




×
Leírás 6

A Residence Condens a közepes méretű rendszerekben használható. A 100%-ban alumíniumból készült Riello-hőcserélőt a minimálisra csökkentett károsanyag-kibocsátás mellett magas szintű hatékonyság és hosszú élettartam jellemzi. A Residence Condens készülékek 25 kW és 35 kW közötti teljesítményű kivitelben kaphatók.

• A csak fűtő és a kombinált átfolyós kazánok 1:5 arányú modulációt biztosítanak és napkollektoros rendszerekhez illeszthetők
 • Nagy hatékonyságú keringető szivattyú (EEI ≤ 0,20)
 • „Téli előfűtés” funkció: lehetővé teszi a HMV-hőcserélő hőmérsékletének fenntartását, csökkentve a várakozási időt HMV-igény esetén
 • A hőmérséklet-szabályozás (opcionális) külső hőérzékelővel az alapfelszereltség része.
 • A kazánok kiszállítása szerelési sablonnal, készre szerelt hidraulikus bekötésekkel és huzalozással történik

Egyéb információ:

• Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
 • Alacsony károsanyag-kibocsátás
 • Kondenzációs alumínium hőcserélő, előkeveréses égőfejjel
 • Modellek: csak fűtéses és kombinált kivitel



 


×
Leírás 7
Több mint ígéret – e készülékkel mind fűtés, mind melegvízkészítés közben kondenzációs üzemben tudunk régi, még felújítatlan rendszereinkben is akár 40% megtakarítást elérni a kivételes, maximális 109%-os hatásfoknak és a nagy átmérőknek köszönhetően.

A széles modulációs tartomány lehetővé teszi, hogy a készülék 3,17 kW-és 27,5 kW között üzemeljen. Képes még 70 foknál magasabb előremenő hőmérsékletesetén is kondenzációs üzemben működni, így a befektetésünk előbb megtérül.

[image: kondenzációs kazán]
[image: kondenzációs kazán]
E készülékben a gyártó az ipari technológiát kicsinyítette le lakossági használatra, így a primer hőcserélő mérete közel háromszorosa, míg a szekunder hőcserélő közel kétszerese a konkurens készülékekének. Ennek köszönhetően bizonyos körülmények között elhagyható a hőközpont létesítése, mellyel a készülékválasztáskor még helyet is spórolhatunk, és emellett 13,1 l/min átfolyó melegvizet kapunk, Δt=30°C hőmérsékleten.

A gyártó a minőség zálogaként a főbb alkatrészekre – mint például a háromsoros, kör keresztmetszetű, nagy átmérőjű, rozsdamentes AISI 316 Ti (titán) hőcserélőre – 5 év garanciát, a modulációs ventilátorral szerelt, pontos, környezetkímélő, alacsony károsanyag-kibocsátású, előkeveréses égőre 10 év garanciát ad, míg a készülékre akár 2 év garanciát is igénybe vehetünk. Az egyszerűségnek köszönhetően kevés alkatrészből álló készülék későbbiekben sem okoz fejtörést a felhasználónak, szakembereknek.

[image: kondenzációs kazán]
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Mindemellett a készülék – akárcsak az egyedülálló termékválaszték többi kazánja és vízmelegítője – azonos vezérlővel vannak ellátva, ami lehetővé teszi a könnyű kezelést a felhasználók és szakemberek számára. A csatlakoztatott külső hőmérsékletérzékelő optimalizálja a fűtést, a helyiségek komfortjának növelése érdekében, a kazán minél alacsonyabban hőmérsékleten tartása mellett a lehető legnagyobb hatékonyság eléréséhez.

A kondenzációs gázkazánok választéka a lakosságítól az ipari készülékekig terjed. Az álló ipari készülékek tökéletes választást jelentenek nagyméretű beruházásokhoz, legyenek azok felújítások vagy új projektek. Nagy, akár 107%-os szezonális hatásfokkal, nagymértékű gázmegtakarítással a széles modulációs tartománynak köszönhetően. Ezen készülékek alkalmasak folyamatos intenzív igénybevételre, vagy hirtelen megnövekvő hőigény esetére is. A készülékek beszívott levegő oldalon légszűrővel rendelkeznek, és kondenzvíz-semlegesítő tartállyal vannak ellátva, így ezekről nem kell külön gondoskodnunk. A készüléken belüli elhelyezésnek köszönhetően könnyű karbantartás lehetséges. Az álló kivitelű ipari kazánok 60 kW-tól 280 kW-ig, kaszkádba kötve maximum 2240 kW-ig bővíthetők.


×
Leírás 8
Kondenzációs, kombi gázkazán
Az új ecoTEC pro a már bevált fali kondenzációs gázkészülék továbbfejlesztett változata a megszokott német minőségben és időtálló megjelenésben.



 

Az új verzió – elődjéhez képest – kevesebb áramot, valamint a szélesebb modulációs tartománynak köszönhetően kevesebb gázt is fogyaszt. Ez a hőtermelő különösen egyszerű és kompakt, ráadásul meglepően magas melegvíz-teljesítményt nyújt.


Magas minőségét az ecoTEC pro most új külsővel és megújult műszaki tartalommal bizonyítja. Automatikus égésszabályozása, pneumatikus gáz/levegő keverése és automatikus kétfokozatú szivattyúja a magasabb energiahatékonyságot szolgálja. Az új készülékkoncepció és a háttérvilágított képernyővel ellátott új kezelőfelület, valamint az egyszerű kijelzések mind a kezelést, mind pedig a beüzemelést és a karbantartást most még könnyebbé teszik.

 Környezetvédelem:
  -Hatékony energiafelhasználás 25 és 100% közötti modulációs tartománnyal. Szolár berendezésekkel és hőszivattyúkkal is kombinálható.

 Megtakarítás:
  – Minimum 15%-os fűtési költségmegtakarítás a hagyományos fűtő készülékekkel szemben.

 Melegvíztároló:
  – Minden igénnyel tökéletesen összehangolható melegvíztároló (75-2000 liter között). Melegvíz-készítésre szolárrendszer is csatlakoztatható.


 Aqua-Comfort-System plus:
  – Kombi készülékek esetén azonnal rendelkezésre áll a kívánt hőmérsékletű meleg víz (Warmstart).
 Aqua-Power-Plus:
  – 21%-al több melegvíz-teljesítmény (VU/VUW).

 Használati elemek:
  – Az új, egységes használati koncepciónak köszönhetően minden szabályozási feladat könnyen és gyorsan kezelhető.

 Működési zaj:
  – Különösen halk üzem az integrált nemesacél kondenzációs hőcserélőnek köszönhetően.

 Felállítási hely:
  – Nincs szükség speciális kazánházra vagy elkülönített helyiségre. Akár szűk falmélyedésekbe is beépíthető, minden alkotó elem elölről hozzáférhető.

 Levegő/égéstermék-elvezetés:
  – Rendszertanúsított Vaillant égéstermék elvezető rendszerrel (60/100 vagy 80/125 mm) szerelhető. Beépített levegő/égéstermék mérőcsonk.

 Családi ház:
  – Felszerelhető: pince/tetőtér/háztartási helyiség.

 Társasház:
  – Felszerelhető: pince/emelet/tetőtér.

 Időjáráskövető-szabályozó:
  – A fűtési rendszer kialakításától és a szabályozási jellegtől függően különböző Vaillant időjáráskövető-szabályozók csatlakoztathatók.



×
Leírás 9
Egyszerű kezelés
Hatásfok 105,8%-ig
Halk működés 42 dB
Széles szabályozási tartomány 5-24 KW
Időjárás-követő szabályozás külső érzékelő csatlakoztatása esetén ( a csomagolásban benne van a Honeywell külső hőm. érzékelő )
Egyszerű telepítés és szerviz
Fagyás elleni védelem
Érintésvédelem IPX4
A energia osztály
 Rozsdamentes acél hőcserélő
10 literes beépített tágulási tartály
WILO ERP modulációs szivattyú
OpenTherm termosztát csatlakozási lehetőség
Brilon kéményrendszerrel össze építhető
MAX. Kémény hossz 60/100 – 5 méter, 80/125 – 14 méter, 80/80 50 méter levonva az idomok ellenállását ( lásd gépkönyv )
6 év gyári garancia ( évenkénti karbantartás esetén )
 Raktáron ! Egyszerű kezelés
hatékonyság 105,8%-ig
Rendkívül halk működés 42 dB 
Széles szabályozási tartomány 5-24 KW 
Időjárás-követő szabályozás külső érzékelő csatlakoztatása esetén
Egyszerű telepítés és szerviz
Fagyás elleni védelem


×
Leírás 10
A Victrix EXA 28 ErP fali készülék 23,7 kW teljesítménnyel képes fűteni, 27,7 kW teljesítménnyel átfolyós rendszerben használati melegvizet előállítani. Kis méreteinek köszönhetően a lakás szinte bármely részén elhelyezhető. A Victrix EXA 28 ErP kazánok új, nagyteljesítményű hidraulikai egysége kis szervizigényű és az alacsony hidegvíz rendszernyomással is jól együttműködik. Új, alacsony hőveszteségű, kompozit burkolattal ellátott hőcserélőjének köszönhetően kimagasló hatásfokot képes elérni. A készülék az  Amico távszabályzóval (opcionális) könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő (opcionális) csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás (alap felszereltség) használata is lehetséges. Felhasználóbarát elektronikájának köszönhetően egyszerűen üzemeltethető, az állapotjelző ábrák könnyen értelmezhetők.

KIS MÉRETEK, NAGYSZERŰ TELJESÍTMÉNY, ELEGÁNS MEGJELENÉS

Kis méretei ideálissá teszik szűk helyre történő telepítésre. Mélysége csak 30cm!

KÉT FÜGGETLEN HŐCSERÉLŐ

Mind a fűtési, mind a HMV hőcserélő rozsdamentes acélból készült.

HŐSZIGETELT PRIMER HŐCSERÉLŐ

Hőszigetelő tulajdonságú kompozit műanyag burkolatának köszönhetően csökken az ott fellépő hőveszteség, melynek révén a kazán hatásfoka még tovább javul. Az új kialakításnak köszönhetően a készülék tömege mérséklődött. A hőcserélőn kézi légtelenítő szelep található, melyet automata szeleppel is ki lehet egészíteni.

KÉSLELTETETT TELJESÍTMÉNYFELFUTÁS

Az elektronikus lángmoduláció folyamatos energia megtakarítás és emelt szintű komfort biztosítása mellett képes a fűtővíz, valamint a használati melegvíz hőmérsékletének megfelelő szabályozására. A maximális teljesítményt rögzítetten tíz perc elteltével éri el, ezáltal csökkentve a ki-bekapcsolások számát, növelve a hőcserélő élettartamát.

DIGITÁLIS KEZELŐFELÜLET

A digitális kezelőfelület biztosítja a készülék könnyű kezelhetőségét. A kézreálló gombokkal pontosan beállítható a hőmérséklet, illetve az egyéb paraméterek. A kijelző ábrák és kódok segítségével tájékoztat az aktuális üzemmódról és az esetleges hibákról.

AUTOMATIKUS BY-PASS

Az automatikus by-pass része a készülék alapfelszerelésének, és lehetővé teszi a kazán használatát termosztatikus szeleppel felszerelt radiátoros rendszer esetén is.

MOTOROS VÁLTÓSZELEP

A használati melegvíz előállításakor a beépített, motoros váltószelep irányítja a kazánvizet a HMV hőcserélő felé.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A DIM EGYSÉGEKKEL 

A VICTRIX EXA ErP készülékek képesek teljes körűen együttműködni az Immergas DIM v2 ErP egységeivel, így lehetséges több, egymástól független fűtési kör (akár radiátoros, akár kevert) kialakítása.

BEÉPÍTETT IDŐJÁRÁSFÜGGŐ SZABÁLYOZÁS

Az időjárásfüggő szabályozás magasabb komfort mellett biztosít költséghatékonyabb üzemelést. Az elektronika a külső hőmérséklet függvényében változtatja a kazánvíz-hőmérsékletet, így energiát takarít meg és magasabb komfortot biztosít.

KONDENZÁCIÓS TECHNOLÓGIA

Az égéstermék rejtett hőjének (vízgőz tartalmának) kihasználása (kondenzációja) révén ugyanannyi energiát, mint a hagyományos, nem kondenzációs készülékek, kevesebb gáz eltüzelésével képesek leadni. A jobb tüzeléstechnikai hatásfok révén nem csak energiát takarít meg, hanem a környezetet is kevésbé terheli.

MEGNÖVELT HMV TELJESÍTMÉNY

A készülék a használati melegvíz előállításához növelt, 27,7kW-os teljesítményt képes leadni.

IPX4D ELEKTROMOS VÉDETTSÉG

Magas páratartalmú és fröccsenő vizes környezetben is biztosítja a készülék biztonságos működését.


×
Leírás 11

×
Leírás 12
A HAJDU kondenzációs gázkazánok komplex megoldást jelentenek fűtési és meleg vízrendszerek kialakítására, valamint kiválóan alkalmasak napkollektoros rendszerbe illesztésre. A HAJDU HGK… típusjelű kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. 
 A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. Az alumínium-vörösréz hőcserélőnek köszönhetően hosszú élettartamúak. 
 A HAJDU Kombi Kompakt HGK rendeltetése szerint falra szerelt gázkészülék, amely vízmelegítésre, valamint a központi főtrendszer (FV) és a háztartási forróvizes (HMV) csapolóhelyek melegvízzel való ellátására szolgál. A rendszerek a készülékben dupla fallal el vannak különítve egymástól. A készülék moduláló vezérléssel van ellátva. Ez azt jelenti, hogy az energia a szükséges hőmennyiségnek megfelelően van beszabályozva. Ezt egy digitális vezérlőegység vezérli, amely minden fűtő vagy háztartási forróvizes rendszerből történő hóelvételi igényre az égő begyújtásával és a láng folyamatos figyelésével reagál. 
   
 A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. 
 A HAJDU HGK-47 típusú, kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. Alkalmasak fűtésre és használati meleg víz előállításra is. A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. 
 Az alkalmazott legmodernebb kondenzációs technikának köszönhetően, kategóriájában nem csak a legmagasabb hatásfokkal működnek, hanem egyben rendkívül környezetkímélők is. 
 A pontos modulációnak és a különleges hőcserélőnek köszönhetően, a mindenkori hőigényeknek megfelelően funkcionálnak, így minden üzemmódban magasabb a vízoldali hatásfok, melyet a hagyományos gázkészülékekkel lehetetlen elérni.
 Alapvetően földgázüzeműek (G20), de igény szerint átalakíthatóak PB-üzemre (G30/31) is. 
 Kompakt készülékek, használatuk egyszerű és kényelmes, karbantartási igényük minimális. 
 A készülékek (meleg víz/fűtés) 22/19, 28/24, ill. 33/27, 33/43 kW-os teljesítményű kivitelben kaphatók. 
 A kazánok mindent tudnak, amit egy mai modern kondenzációs gázkazántól elvárhatunk (modern, multi-kaszkád vezérlés, számítógép interfész, külső hőmérséklet szabályozás, széles modulációs tartomány, magas hatékonyság, kiegyensúlyozott ventilátor vezérlés és ennek következtében zajtalan üzem, stb.). 
 Komplex megoldás fűtési- és melegvíz-rendszerek kialakítására. 
 Kiválóan alkalmas napkollektoros rendszerbe illesztésre. 15-20%-os energia megtakarítás egy hagyományos kazánnal szemben 
 A kazánok hatásfoka 107–108% a földgáz fűtőértékére vetítve. 
 Hagyományos, nem kondenzációs, 90% körüli hatásfokú kazánokhoz képest akár 20% energiát is megtakaríthatunk. Azaz, minden eddig elégetett 5 m3 földgáz helyett egy ilyen gázkazán csak 4 m3-t fogyaszt, ugyanannyi hőmennyiség előállításához.


×
Leírás 13
A HAJDU kondenzációs gázkazánok komplex megoldást jelentenek fűtési és meleg vízrendszerek kialakítására, valamint kiválóan alkalmasak napkollektoros rendszerbe illesztésre. A HAJDU HGK… típusjelű kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. 
 A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. Az alumínium-vörösréz hőcserélőnek köszönhetően hosszú élettartamúak. 
 A HAJDU Kombi Kompakt HGK rendeltetése szerint falra szerelt gázkészülék, amely vízmelegítésre, valamint a központi főtrendszer (FV) és a háztartási forróvizes (HMV) csapolóhelyek melegvízzel való ellátására szolgál. A rendszerek a készülékben dupla fallal el vannak különítve egymástól. A készülék moduláló vezérléssel van ellátva. Ez azt jelenti, hogy az energia a szükséges hőmennyiségnek megfelelően van beszabályozva. Ezt egy digitális vezérlőegység vezérli, amely minden fűtő vagy háztartási forróvizes rendszerből történő hóelvételi igényre az égő begyújtásával és a láng folyamatos figyelésével reagál. 
   
 A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. 
 A HAJDU HGK-47 típusú, kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. Alkalmasak fűtésre és használati meleg víz előállításra is. A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. 
 Az alkalmazott legmodernebb kondenzációs technikának köszönhetően, kategóriájában nem csak a legmagasabb hatásfokkal működnek, hanem egyben rendkívül környezetkímélők is. 
 A pontos modulációnak és a különleges hőcserélőnek köszönhetően, a mindenkori hőigényeknek megfelelően funkcionálnak, így minden üzemmódban magasabb a vízoldali hatásfok, melyet a hagyományos gázkészülékekkel lehetetlen elérni.
 Alapvetően földgázüzeműek (G20), de igény szerint átalakíthatóak PB-üzemre (G30/31) is. 
 Kompakt készülékek, használatuk egyszerű és kényelmes, karbantartási igényük minimális. 
 A készülékek (meleg víz/fűtés) 22/19, 28/24, ill. 33/27, 33/43 kW-os teljesítményű kivitelben kaphatók. 
 A kazánok mindent tudnak, amit egy mai modern kondenzációs gázkazántól elvárhatunk (modern, multi-kaszkád vezérlés, számítógép interfész, külső hőmérséklet szabályozás, széles modulációs tartomány, magas hatékonyság, kiegyensúlyozott ventilátor vezérlés és ennek következtében zajtalan üzem, stb.). 
 Komplex megoldás fűtési- és melegvíz-rendszerek kialakítására. 
 Kiválóan alkalmas napkollektoros rendszerbe illesztésre. 15-20%-os energia megtakarítás egy hagyományos kazánnal szemben 
 A kazánok hatásfoka 107–108% a földgáz fűtőértékére vetítve. 
 Hagyományos, nem kondenzációs, 90% körüli hatásfokú kazánokhoz képest akár 20% energiát is megtakaríthatunk. Azaz, minden eddig elégetett 5 m3 földgáz helyett egy ilyen gázkazán csak 4 m3-t fogyaszt, ugyanannyi hőmennyiség előállításához.


×
Leírás 14
A HAJDU kondenzációs gázkazánok komplex megoldást jelentenek fűtési és meleg vízrendszerek kialakítására, valamint kiválóan alkalmasak napkollektoros rendszerbe illesztésre. A HAJDU HGK… típusjelű kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. 
 A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. Az alumínium-vörösréz hőcserélőnek köszönhetően hosszú élettartamúak. 
 A HAJDU Kombi Kompakt HGK rendeltetése szerint falra szerelt gázkészülék, amely vízmelegítésre, valamint a központi főtrendszer (FV) és a háztartási forróvizes (HMV) csapolóhelyek melegvízzel való ellátására szolgál. A rendszerek a készülékben dupla fallal el vannak különítve egymástól. A készülék moduláló vezérléssel van ellátva. Ez azt jelenti, hogy az energia a szükséges hőmennyiségnek megfelelően van beszabályozva. Ezt egy digitális vezérlőegység vezérli, amely minden fűtő vagy háztartási forróvizes rendszerből történő hóelvételi igényre az égő begyújtásával és a láng folyamatos figyelésével reagál. 
   
 A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. 
 A HAJDU HGK-47 típusú, kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. Alkalmasak fűtésre és használati meleg víz előállításra is. A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. 
 Az alkalmazott legmodernebb kondenzációs technikának köszönhetően, kategóriájában nem csak a legmagasabb hatásfokkal működnek, hanem egyben rendkívül környezetkímélők is. 
 A pontos modulációnak és a különleges hőcserélőnek köszönhetően, a mindenkori hőigényeknek megfelelően funkcionálnak, így minden üzemmódban magasabb a vízoldali hatásfok, melyet a hagyományos gázkészülékekkel lehetetlen elérni.
 Alapvetően földgázüzeműek (G20), de igény szerint átalakíthatóak PB-üzemre (G30/31) is. 
 Kompakt készülékek, használatuk egyszerű és kényelmes, karbantartási igényük minimális. 
 A készülékek (meleg víz/fűtés) 22/19, 28/24, ill. 33/27, 33/43 kW-os teljesítményű kivitelben kaphatók. 
 A kazánok mindent tudnak, amit egy mai modern kondenzációs gázkazántól elvárhatunk (modern, multi-kaszkád vezérlés, számítógép interfész, külső hőmérséklet szabályozás, széles modulációs tartomány, magas hatékonyság, kiegyensúlyozott ventilátor vezérlés és ennek következtében zajtalan üzem, stb.). 
 Komplex megoldás fűtési- és melegvíz-rendszerek kialakítására. 
 Kiválóan alkalmas napkollektoros rendszerbe illesztésre. 15-20%-os energia megtakarítás egy hagyományos kazánnal szemben 
 A kazánok hatásfoka 107–108% a földgáz fűtőértékére vetítve. 
 Hagyományos, nem kondenzációs, 90% körüli hatásfokú kazánokhoz képest akár 20% energiát is megtakaríthatunk. Azaz, minden eddig elégetett 5 m3 földgáz helyett egy ilyen gázkazán csak 4 m3-t fogyaszt, ugyanannyi hőmennyiség előállításához.


×
Leírás 15
A HAJDU kondenzációs gázkazánok komplex megoldást jelentenek fűtési és meleg vízrendszerek kialakítására, valamint kiválóan alkalmasak napkollektoros rendszerbe illesztésre. A HAJDU HGK… típusjelű kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. 
 A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. Az alumínium-vörösréz hőcserélőnek köszönhetően hosszú élettartamúak. 
 A HAJDU Kombi Kompakt HGK rendeltetése szerint falra szerelt gázkészülék, amely vízmelegítésre, valamint a központi főtrendszer (FV) és a háztartási forróvizes (HMV) csapolóhelyek melegvízzel való ellátására szolgál. A rendszerek a készülékben dupla fallal el vannak különítve egymástól. A készülék moduláló vezérléssel van ellátva. Ez azt jelenti, hogy az energia a szükséges hőmennyiségnek megfelelően van beszabályozva. Ezt egy digitális vezérlőegység vezérli, amely minden fűtő vagy háztartási forróvizes rendszerből történő hóelvételi igényre az égő begyújtásával és a láng folyamatos figyelésével reagál. 
   
 A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. 
 A HAJDU HGK-47 típusú, kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. Alkalmasak fűtésre és használati meleg víz előállításra is. A speciálisan kialakított hőcserélőnek köszönhetően a fűtés és meleg víz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. 
 Az alkalmazott legmodernebb kondenzációs technikának köszönhetően, kategóriájában nem csak a legmagasabb hatásfokkal működnek, hanem egyben rendkívül környezetkímélők is. 
 A pontos modulációnak és a különleges hőcserélőnek köszönhetően, a mindenkori hőigényeknek megfelelően funkcionálnak, így minden üzemmódban magasabb a vízoldali hatásfok, melyet a hagyományos gázkészülékekkel lehetetlen elérni.
 Alapvetően földgázüzeműek (G20), de igény szerint átalakíthatóak PB-üzemre (G30/31) is. 
 Kompakt készülékek, használatuk egyszerű és kényelmes, karbantartási igényük minimális. 
 A készülékek (meleg víz/fűtés) 22/19, 28/24, ill. 33/27, 33/43 kW-os teljesítményű kivitelben kaphatók. 
 A kazánok mindent tudnak, amit egy mai modern kondenzációs gázkazántól elvárhatunk (modern, multi-kaszkád vezérlés, számítógép interfész, külső hőmérséklet szabályozás, széles modulációs tartomány, magas hatékonyság, kiegyensúlyozott ventilátor vezérlés és ennek következtében zajtalan üzem, stb.). 
 Komplex megoldás fűtési- és melegvíz-rendszerek kialakítására. 
 Kiválóan alkalmas napkollektoros rendszerbe illesztésre. 15-20%-os energia megtakarítás egy hagyományos kazánnal szemben 
 A kazánok hatásfoka 107–108% a földgáz fűtőértékére vetítve. 
 Hagyományos, nem kondenzációs, 90% körüli hatásfokú kazánokhoz képest akár 20% energiát is megtakaríthatunk. Azaz, minden eddig elégetett 5 m3 földgáz helyett egy ilyen gázkazán csak 4 m3-t fogyaszt, ugyanannyi hőmennyiség előállításához.


×
Leírás 16
 Széles modulációs tartomány – magas éves átlagos hatásfok

   • 1:7 modulációs tartomány
   • a készülék nagyon széles teljesítménytartományban tud folyamatosan, magas hatásfokon működni
   • csökken a ki-bekapcsolások száma, megnövekszik a kazán élettartam

 GAC – folyamatos gázszabályozás

   • a beüzemelési idő csökken, nem szükséges manuális beavatkozás a gázszelepen
   • a kazán működése alkalmazkodik a gázminőséghez és az égéstermék elvezetés hosszúságához
   • folyamatosan a legmagasabb hatásfokon képes üzemelni a készüléket

 Beépített időjáráskövető-szabályzás

   • alkalmazásával folyamatosan a külső hőmérséklettől függő, de ideálisan alacsony előremenő és visszatérő víz hőmérséklet biztosítható – megfelelő viszonyokat teremtve ezzel a kondenzációs kazán energiatakarékos működéséhez
   • külső hőmérsékletérzékelő opcionálisan rendelhető
   • vezetékes és vezeték nélküli modulációs távvezérlő opcionálisan rendelhető

 Felhasználóbarát vezérlés

   • nagyméretű, egyszerűen kezelhető, LCD kijelző
   • teljes körű, automatikus védelem túlnyomás, vízhiány, túlmelegedés és fagyveszély ellen
   • elektronikus hőmérséklet-szabályozás

 Kompakt kialakítás

   • kis méret (763x450x345mm)
   • kompozit hidraulikus szerelvénycsoport
   • Alu-Si primer hőcserélő, nemesacél előkeveréses égő
   • beépített energiatakarékos, modulációs keringetőszivattyú
   • beépített zárt tágulási tartály (8 liter) a fűtési rendszerhez
   • beépített biztonsági szelep (3 bar)

 Egyszerű szerelés

   • a készülék fürdőkád fölé is szerelhető (IPX5D védettség)
   • egyszerűen, az oldalburkolat leszerelése nélkül szerelhető 

	Elektromos védettség	IPX5D
	Energiahatékonysági osztály	A
	Zajszint	53dB
	Hatásfok (%)	92%
	Névleges HMV hőterhelés [kW]	33
	Névleges Fűtési hőterhelés [kW]	28
	Minimális fűtési hőteljesítmény [kW]	4,1
	Szezonális helyiségfűtési hatásfok [%]	92
	Maximális használati meleg víz hozam [l/p]	18,9
	Névleges HMV terhelés profil	XXL
	Koax. Elvezetés maximális hossza 60/100 [m]	10
	Koax. Elvezetés maximális hossza 80/125 [m]	25
	Osztott elvezetés max. hossza (80/80 Lsz+Lny) [m]	80
	Ventilátor maradék nyomása (max/min) [Pa]	160/30



×
Hunter PS Ultra szórófejház jellemzői



A HUNTER PS ULTRA SZÓRÓFEJHÁZ JELLEMZŐI

 

A Hunter PS Ultra legszembetűnőbb tulajdonsága, hogy cserélhető fúvókájúvá alakították.

A Hunter számlatan állítható szögű és fix szórásképű fúvókája közül könnyen kiválasztható az adott területnek megfelelő.

A PS Ultrára minden belső menetes fúvóka rászerelhető.

Az állítható szögű fúvókák kínálta lehetőséggel a bonyolultnak tűnő öntözési feladatok is jól megoldhatók.

A PS Ultra fúvóka nélküli és fúvókával szerelt változatban is kapható.

A fúvókával szerelt változatból négy féle létezik (10A, 12A, 15A és 17A állítható szögű fúvóka).

Minden PS Ultra szórófejben a fúvóka alatt található egy kis szűrő (szürke).

A fúvókával gyárilag szerelt PS Ultra szórófejekben viszont két szűrő van: a fúvókák alatti kis szűrő (szürke) és a korábbi PS szórófejekben alkalmazott nagyobb méretű szűrő (fehér).

A nagyobb méretű szűrőbe (fehér) visszacsapó szelep is illeszthető. 

A fúvóka nélküli PS Ultra tetején egy átmosató illetve kihúzást segítő (fehér) kupak van.

A Hunter PS Ultra hosszú élettartamát szolgálja a szórófejtömítés megtámasztásának a tökéletesítése is.

A PS Ultra locsoláskor kiemelkedő belső része pontosan illeszkedik a régi PS házba (mivel a szórófej külső része változatlan maradt), így a régi PS szórófejek földmunka nélkül is könnyedén kicserélhetők a továbbfejlesztett Hunter PS Ultrára.

A PS Ultrát 5, 10 és 15 cm-es kiemelkedéssel is gyártják.

A házból a locsoláskor kiemelkedő rész (fúvókatartó) eltekerhető (reteszelés). Ennek segítségével állítható be, hogy a fúvóka a kívánt irányba locsoljon.

 

A HUNTER PS ULTRA SZÓRÓFEJ TÍPUSAI

 

SZÓRÓFEJHÁZ

PS-02 5 cm-re kiemelkedő fej

PS-04 10 cm-re kiemelkedő fej

PSU-06 15 cm-re kiemelkedő fej

 

FÚVÓKÁVAL SZERELT VÁLTOZATOK ÉS SZÓRÁSI TÁVOLSÁGAI

PSU-04 10A 3,0 m

PSU-04 12A 3,7 m

PSU-04 15A 4,6 m

PSU-04 17A 5,2 m

 

A HUNTER PS ULTRA SZÓRÓFEJ MÉRETEI (teljes magasság)

 

PSU-02 – 11 cm

PSU-04 – 16 cm

PSU-06 – 25 cm

1/2″-os belső menetes csatlakozás

A beépítés után látható felület átmérője: 3 cm

 

A HUNTER PS ULTRA SZÓRÓFEJ MŰSZAKI ADATAI

 

Optimális üzemi nyomás: 1,0–4,8 bar

Öntözés intenzitása: óránként kb. 38 mm

A tömítés mellett kifolyó víz mennyisége: 0,7 bar-nál vagy e fölött 0, egyéb nyomásnál maximum 0,4 l/perc

 





×
Hunter PRO-Spray szórófejház jellemzői



A HUNTER PRO-SPRAY SZÓRÓFEJ JELLEMZŐI

 

A Hunter Pro-Spray szórófejház teste és fedele is vastag falú, minden igénybevételnek (például: gyalogos közlekedés, nehéz gépjárművek) jól ellenálló, masszív anyagból készült.

A Pro-Spray házán lévő külső bordázat segíti a beépítést, mivel így még lazább talajok esetén is biztosan áll a szórófej.

A többfunkciós törlőtömítésnek köszönhetően nem folyik a víz a fej mellett.

A többfunkciós törlőtömítés kis nyomásnál is megbízható működést biztosít (teljesen tömít).

A többfunkciós törlőtömítés olyan kialakítású, hogy megakadályozza a fej visszahúzódásakor, hogy szennyeződés kerüljön a tömítésbe (például homokos, kavicsos talaj esetén).

A tökéletes tömítés miatt több szórófej építhető egy öntözési körbe.

A Pro-Spray tetején egy átmosató illetve kihúzást segítő (szürke) kupak van.

A kettős funkciójú kupak a víznyomás hatására kinyílik és ekkor eltávozhatnak a (szereléskor) csőbe került szennyeződések.

A kettős funkciójú kupak a szórófej visszahúzódásakor (az átöblítés befejeztekor) ismét lezár, így nem kerülhet újabb szennyeződés a fejbe.

A kupak kihúzást segítő funkciója nagyon megkönnyíti a fúvóka beszerelését.

A Hunter számlatan állítható szögű és fix szórásképű fúvókája közül könnyen kiválasztható az adott területnek megfelelő.

A Pro-Spray-re minden belső menetes fúvóka rászerelhető.

Az állítható szögű fúvókák kínálta lehetőséggel a bonyolultnak tűnő öntözési feladatok is jól megoldhatók.

A házból a locsoláskor kiemelkedő rész (fúvókatartó) eltekerhető (reteszelés). Ennek segítségével állítható be, hogy a fúvóka a kívánt irányba locsoljon.

A Hunter Pro-Spray-t 10, 15 és 30 cm-es kiemelkedéssel is gyártják.

A 15 és a 30 cm-es kiemelkedésű szórófejeknél a ház oldalán is van egy 1/2”-os csatlakozás.

A szórófejekbe visszacsapószelep építhető, ami 2,1 m szintkülönbségig megakadályozza a víz kifolyását az alacsonyabban fekvő fejeknél.

A Hunter Pro-Spray szórófej ellenáll az ultraibolya (UV) sugárzásnak.

 

A HUNTER PRO-SPRAY SZÓRÓFEJ TÍPUSAI

 

PROS-00 – állandó magasságú fej

PROS-04 – 10 cm kiemelkedésű ház

PROS-06 – 15 cm kiemelkedésű ház

PROS-12 – 30 cm kiemelkedésű ház

 

A HUNTER PRO-SPRAY SZÓRÓFEJ MÉRETEI (teljes magasság)

 

PROS-04 – 15,5 cm

PROS-06 – 22,5 cm

PROS-12 – 41 cm

1/2”-os belső menetes csatlakozás

A beépítés után látható felület átmérője: 5,7 cm

 

A HUNTER PRO-SPRAY SZÓRÓFEJ MŰSZAKI ADATAI

 

Optimális üzemi nyomás: 1,0–4,8 bar

Öntözés intenzitása: óránként kb. 38 mm

A tömítés mellett kifolyó víz mennyisége: 0,7 bar-nál vagy e fölött 0, egyéb nyomásnál maximum 0,4 l/perc

 

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

 

Visszafolyást gátló szelep építhető be, amely 2,1 m szintkülönbségig hatásos

A helyszínen felrakható gumifedél

Újrahasznosított vizet jelölő sapka
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Hunter PGJ szórófejház jellemzői



 JELLEMZŐK

A szórási sugár: 4.5 m – 10.5 m tartományban szabályozható
A fej tetején lévő sugárállító csavar segítségével az öntözési sugár maximum 25 %-al csökkenthető
A Hunter PGJ szórófej vízkenésű turbinaszerkezettel rendelkezik, mely karbantartást nem igényel s hosszútávon is megbízhatóan működik.  A fej tetején lévő gumifedél megvédi a hajtóművet a szennyeződésektől 
Működési szögtartománya 40-360°-ban állítható.
A fej beállítását nedvesen vagy szárazon is elvégezhetjük a fej tetején lévő állítócsavarok segítségével.
A Hunter PGJ szórófej nagyméretű szürője hatékonyan fog fel minden olyan szennyeződést mely a fej működését akadályoznák.
Utólagosan visszacsapó szelep is beszerelhető, mely 2,1 m szintkülönbségig megakadályozza a vízszivárgást az öntözés befejeztét követően.
A Hunter PGJ szórófej önszabályozó turbinarendszerrel rendelkezik. Minden helyzetben állandó a fej forgási sebessége, mely a fúvóka méretétől és a nyomástól szintén független.

HUNTER PGJ SZÓRÓFEJ TÍPUSOK

PGJ-00 – állandó magasságú szórófej
PGJ-04 – 10 cm-re kiemelkedő szórófej
PGJ-06 – 15 cm-re kiemelkedő szórófej
PGJ-12 – 30 cm-re kiemelkedő szórófej

HUNTER PGJ SZÓRÓFEJ MÉRETEK

Fej teljes magassága:
PGJ-00 – 18 cm
PGJ-04 – 18 cm
PGJ-06 – 23 cm
PGJ-12 – 41 cm

HUNTER PGJ SZÓRÓFEJ MŰSZAKI ADATOK

Vízkibocsájtás: 2,4 – 20,1 l/perc (0,15–1,2 m3/óra)
Öntözési sugár: 4,6–11,3 m
Optimális nyomástartomány: 2,1–3,4 bar
A fej látható átmérője: 3 cm
A Hunter PGJ szórófej 1/2”-os belső menetes csatlakozással rendelkezik

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

Visszacsapószelep: 2,1 m szintkülönbségig hatásos Újrahasznosított vizet jelölő fedél

 

 

 





×
Hunter PGP szórófejház jellemzői



 A HUNTER PGP SZÓRÓFEJ JELLEMZŐI

Műanyag gumifedél, mely megvédi a turbinaszerkezetet a szennyeződésektől.
A PGP szórófej beállítását felülről végezhetjük el. A beállítások azonnal, akár szárazon is ellenőrizhetőek.
Minden PGP fejhez 12 szabványos fúvóka jár. Ha szükséges, külön rendelhető alacsony-szögű fúvókakészlet
40°-360°-ig beállítható öntözési szög
Vízkenésű hajtószerkezet a környezetvédelem érdekében.
Önszabályozó turbinaszerkezet – A fej forgási sebességét nem befolyásolja sem a nyomás sem a fúvóka típusa.
A Hunter PGP fej nagyméretű szűrője könnyedén felfogja az iszapot és az egyéb szennyeződéseket

HUNTER PGP SZÓRÓFEJ TÍPUSOK

PGS állandó kiemelkedésű szórófej
PGP 10 cm-re kiemelkedő szórófej
PGH 30 cm-re kiemelkedő szórófej
PGP-ATR 5,7 cm-re kiemelkedő fej, utólag átalakíthatók a Rain BirdŽ Maxi-PAW™ és más fejek

HUNTER PGP SZÓRÓFEJ MÉRETEK
Teljes magasság: 
PGS – 19 cm
PGP – 19 cm
PGH – 43 cm

A hunter PGP szórófej 3/4” -os belső menetes bekötéssel rendelkezik
A fej látható felső átmérője: 4 cm

HUNTER PGP SZÓRÓFEJ MŰSZAKI ADATOK

ízfogyasztás: 1,9–53,4 l/perc (0,11–3,2 m3/óra) 
Öntözési távolság: 6,7–15,8 m 
Optimális üzemi nyomás: 2,1–4,8 bar 

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

Visszacsapó szelep, amely 3 m szintkülönbségig hatásos  
Újrahasznosított vizet jelölő fedél 
Alacsony szögű fúvókakészlet





×

	
Komfort fokozat funkció

A kazán a Komfort funkció segítségével lehetővé teszi a használati melegvíz komfortszintjének növelését. Ez a funkció a kazán inaktív időszakai alatt is melegen tartja a másodlagos hőcserélőt (vagy külső tartályt).


	
Fagymentesítő funkció

A fagyvédelmi funkció a fűtésoldali előremenő NTC szondán működik, függetlenül más szabályozástól, az elektromos feszültséggel való csatlakozás alkalmával. Ha az előremenő NTC szonda 8°C alatti hőmérsékletet mér, a szivattyú még 2 percig működik. Az első néhány perces keringés után az alábbi esetek vizsgálhatóak meg: a) ha az előremenő hőmérséklet 8°C-nál nagyobb, az áramlás megszakad; b) ha az előremenő hőmérséklet 3°C és 8°C között van, még két percig működik; c) az előremenő hőmérséklet 3°C-nál kisebb, az égő bekapcsol a legkisebb teljesítményen, amíg a hőmérséklet el nem éri a 33°Cot; az égő lekapcsol, és a kazán még 2 percig ütőkeringést végez. A fagyásvédelem funkció bekapcsolását a kijelzőn a szimbólum jelzi. 
A fagymentesítő funkció kizárólag az alábbi esetekben aktiválódik (megfelelően működő kazánnál): 
– megfelelő a rendszernyomás; 
– jel világít; 
– a kazán gázellátást kap.


	
AUTO gomb

Az AUTO funkcióval a kazán működése a külső környezeti feltételekhez és a berendezés típusához alkalmazkodik. A komfortérzetet hamarabb biztosítja hatékonyság, pénz-, és energiaveszteség nélkül, jelentősen csökkentve az alkatrészek elhasználódását. Vegye fel a kapcsolatot szakszervizeseinkkel, akik a kazánhoz kapcsolható berendezésekről és beállításaikról bővebb információt nyújtanak. A normál működésű kazánokban valójában a vízhőmérsékletet magas értékre állították be (70-80°C), ezzel hatékony fűtést garantálva a hideg téli napokra, és tartalékot képezve a kevésbé hideg, őszi és tavaszi napokra. Ez a szokás a környezet megnövekedett fűtési jelenségét hordozza magában, a termosztát kikapcsolását követően, energiaveszteség és a megelégedettség hiányának következményével. Az új AUTO funkció a kazán „parancsát” közvetítve kiválasztja a legjobb működési rendszert, a környezeti feltételek, a kazánnal kapcsolatos külső hatások, és az igényelt teljesítmény alapján (folyamatosan szabályozza a működési teljesítményt a környezeti feltételek és a környezet által igényelt hőmérséklet alapján).







MŰSZAKI ADATOK

	Teljesítmény (max)	23,3 kW
	Teljesítmény (min)	5,4 kW
	Hatásfok	107,7 %
	CE minősítés	0085CL0440 n°
	Osztályba sorolás	C13 C23 C33 C43 C53 C63 C83 C93 B23 B23P B33
	Maximális hőterhelés	24,4 kW
	Minimális hőterhelés	5,5 kW
	Maximális hőteljesítmény (50/30 °C)	23,3 kW
	Hatásfok 100 % (névleges terhelés 50/30 °C)	95,3 %
	Hatásfok 30 % (részterhelés 50/30 °C)	105,8 %
	Maximális hőteljesítmény – 80/60 °C	21,5 kW
	Minimális hőteljesítmény – 80/60 °C	5,4 kW
	Hatásfok 100 % (névleges terhelés 80/60 °C)	87,8 %
	Hatásfok 30 % (részterhelés 80/60 °C)	97,5 %
	Beállítható fűtési hőmérséklet tartomány (min-max)	35-82 / 20-45 °C
	Fűtőközeg maximális üzemi hőmérséklete	82 °C
	Tágulási tartály térfogat	6,5 l
	Fűtési kör maximális üzemi nyomás	3 bar
	HMV. hőmérséklet beállítási tartomány	36 – 60 °C
	Hmv maximális nyomás	7 bar
	Hmv minimális nyomás	0,3 bar
	Szélesség	400 mm
	Magasság	770 mm
	Mélység	313 mm
	Bruttó súly	32 kg
	Fűtési előremenő csatlakozás	3/4″ coll
	Fűtési visszatérő csatlakozás	3/4″ coll
	Hálózati ivóvíz csatlakozás	1/2″ coll
	Használati melegvíz csatlakozás	1/2″ coll
	Gáz csatlakozás	3/4″ coll
	Szétválasztott elvezetés maximális hossza	80/80 60 m
	Függőleges égéstermék elvezetés maximális hossza	80/125 36 m
	Hálózati feszültség	230/50 V/Hz
	Teljesítmény felvétel	110 W
	Elektromos védettség	X5D IP


Szállítói megfelelősségi nyilatkozat

Kondenzációs kivitel C6 engedély

Égéstermék elvezetés

Telepítői kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Katalógus
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	Energiatakarékos „A” osztályú készülék.
	Kiváló ár-érték arány és megtérülés mind a beruházás, mind a költségtakarékos működtetés során.
	Stílusos formatervezés, kompakt, modern megjelenés. A készülék kis méretei folytán könnyen megtalálja a helyét.
	Halk működés, mely nem zavarja a család nyugalmát.
	Heti programozhatóság. A kazán működése külső egység beépítése nélkül is meghatározható a hét minden napjára.
	Könnyen beszerelhető és szervizelhető, egyszerűen karbantartható, kompatibilis a meglévő rendszerek elemeivel.
	Zárt égésterű biztonságos működés, emelt szintű villamos érintésvédelem.
	Szoba- és külső hőmérsékletet fi gyelembe vevő, intelligens működés.
	A gáz összetételének változását automatikusan követő égésoptimalizálás.
	Hosszú élettartamú alumínium-szilícium hőcserélő.
	Megbízható szerviz háttér és alkatrészellátás.
	Kiterjeszthető garanciális időtartam.
	Környezetbarát működés.
	Megbízható japán technológia és minőségbiztosítás.



Tulajdonságok




„A” Szezonális energiahatékonysági osztály Az Európai Unió előírásai szerint.

Kondenzációs technológia Magasabb hatásfok a füstgáz hőjének hasznosításával.




Premix égő Tökéletes égés, növekvő hatásfok és csökkenő károsanyag kibocsátás a gáz-levegő keverék égés előtti optimalizálásával.

Gáz-adaptív A gáz összetételének változását automatikusan követő égésoptimalizálás.




Fordulatszám vezérelt szivattyú A fűtési rendszer megbízható működését nagy teljesítményű, fordulatszám vezérelt, kis elektromos energiafogyasztású szivattyú segíti.

Heti programozhatóság Ez a funkció külső egység beépítése nélkül is rendelkezésre áll.




LCD kijelző A felhasználói beállítások jól áttekinthető kijelzőn jelennek meg.

Energiatakarékos A készülék a teljes láng modulációs technika alkalmazásával is jelentősen csökkenti a gázfogyasztást.




Alumínium-szilícium hőcserélőÚj fejlesztés. Nagy hatásfok, hosszú élettartam.

Halk működés A kazán működés közben szinte észre sem vehető.




Környezetbarát Minimális környezet terhelés, a készülékben felhasznált anyagok újrahasznosíthatók.

Kompakt méret A készülék kis méretei folytán könnyen beépíthető.




Specifikáció

	Energia jellemzők
	szezonális fűtési hatékonysági osztály	–	A
	névleges fűtőteljesítmény	kW	24
	használati melegvíz (HMV) előállítási
hatékonysági osztály	–	A
	NOx osztály	–	5
	füstgáz max. hőmérséklet	°C	72


	Fűtőkör
	min./max. fűtési hőmérséklet	°C	35/70
	min./max működési nyomás	bar	0,5/3
	tágulási tartály alaptérfogata	liter	7


	Használati melegvíz
	használati melegvíz min./max. hőmérséklet	°C	35/60
	használati melegvíz kapacitás	liter/perc	13
	hálózati víznyomás min./max.	bar	0,5/6


	Elektromos adatok
	hálózati feszültség/frekvencia	V/Hz	230/50
	elektromos teljesítményfelvétel	W	95
	villamos védettség	–	IPX5D


	Gázfelhasználási adatok
	bejövő földgáz (G20) nyomás	mbar	25
	bejövő földgáz (G20) felhasználás (max./min.)	m3/h	2,41/0,44


	Méretek
	készülék befoglaló mérete	mm	439×723,5×269
	csomagolás befoglaló mérete	mm	505x805x335


	Tömeg
	készülék tömege	kg	30,5






 

Szórólap

Prospektus

Felhasználói útmutató

Műszaki Információs Lapok

Használati Útmutató

Tervezői segédlet

Termosztátok, szabályzók, érzékelők

Kémény és egyéb kiegészítő elemek
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Kondenzációs gázkazánok termékismertető

Turbós és kéményes gázkazánok termékismertető

 


×
	Maximális hőteljesítmény – 80/60 °C	22,8 kW
	Minimális hőteljesítmény – 80/60 °C	6,9 kW
	Maximális hőteljesítmény (50/30 °C)	23,4 kW
	Folyamatos HMV Δt 40°C	12,5 l/min
	Folyamatos HMV Δt 60°C	7,5 l/min
	Szélesség	450 mm
	Magasság	650 mm
	Mélység	240 mm
	Fűtőközeg maximális üzemi hőmérséklete	90 °C
	Fűtési kör maximális üzemi nyomás	3 bar
	Hálózati feszültség	230/50 V/Hz
	Teljesítmény felvétel	80 W
	Elektromos védettség	IP44 IP
	Garancia	6+2 Év
	Energiahatékonysági osztály	A
	Vízmelegítési hatásfok	A
	Névleges terhelési profil	XL
	Szezonális hatásfok	93 %
	Szezonális fűtési hatékonysági osztály	A
	Bruttó súly	33 kg


Használati útmutató

Új kivitel beüzemelési útmutató

Új kivitel ATB bizonyítvány
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